
Adesilex VS45
Akrylkleber auf Wasserbasis, idealzur

Verarbeitung von


 
 


Gebrauchsfertiger Acrylkleber auf Wasserbasis, ideal zur Verarbeitung

von Gummiböden.

Zur Verwendung in Innenbereichen mit mittlerer Belastung.

Konsistenz: cremig.

Farbe: weiss.

Ablüftezeit: ca. 0 bis 15 Minuten.

Klebeoffene Zeit: maximal 30-40 Minuten.

Verarbeitung: Zahnspachtel Nr. 1, 2 oder 3.

Verbrauch: 0,25-0,45 kg/m2.

Bestens für Industriebodenbelag COBA Studded Tile geeignet.

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

AD000004 5 kg N/A 5.35

Technische Spezifikation

UV-Beständigkeit Nein

Typischer

Anwendungsbereich
Bodenbeläge Klebstoff

Reinigungsmethode
Sauberes Wasser bei noch feuchtem Zustand.

Alkohol nach vollständiger Aushärtung

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an

verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/

https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/?post_type=product&p=7178
https://www.cobaeurope.com/de/produkt/studded-tile
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