
Buffer Strip Curtains
Hochleistungs-PVC-Vorhang für
anspruchsvolle Umgebungen

Gerippter PVC-Streifenvorhang für anspruchsvolle Umgebungen, in

der Regel dort, wo Gabelstapler eingesetzt werden.

Hochwertiger gerippter PVC-Streifenvorhang, gering toxische

Chemikalien, silikon- und kadmiumfrei.

Geeignet für Temperaturen von -15°C bis + 50°C.

REACH-konform.

Abrieb- und chemikalienbeständig.

UV-beständige Hochleistungs-Streifenvorhänge.

Erhältlich als Maßanfertigung, als 50 m-Rolle oder als einzelner PVC-

Ersatzvorhang mit Aufhänge.

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

CS005-014-PV-

CL-01C

400 mm x 4 mm x pro

Laufmeter
2.092

CT257-PV-CL-

02C

300 mm x 3 mm x pro

Laufmeter
1.26

CT475-PV-CL-

01C

200 mm x 2 mm x pro

Laufmeter
0.6

CS005-014-PV-

CL-01
400 mm x 4 mm 94

CT257-PV-CL-02 300 mm x 3 mm 52.5

CT475-PV-CL-01 200 mm x 2 mm 26

PVCBSC9
400 mm x 4 mm Maximale

Überlappung

Technische Spezifikation

https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/produkt/buffer-ribbed-pvc-strip-curtain


Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

PVCBSC8
400 mm x 4 mm Mittlere

Überlappung

PVCBSC7
400 mm x 4 mm Minimale

Überlappung

PVCBSC6
300 mm x 3 mm Maximale

Überlappung

PVCBSC5
300 mm x 3 mm Mittlere

Überlappung

PVCBSC4
300 mm x 3 mm Minimale

Überlappung

PVCBSC3
200 mm x 2 mm Maximale

Überlappung

PVCBSC1
200 mm x 2 mm Minimale

Überlappung

Weitere Informationen

Installationsanleitung

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an

verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/0e/7b/f7/67/67f77b0e6d7fa480878c0f37/DE%20PVC%20Curtain%20Installation%20Guidelines%20.pdf
https://www.coba.com/de/

