COBA

COBAelite® Diamond

Wytrzymata antyzmeczeniowa mata o wzorze
diamentowym

.
&

« Zwieksza komfort podczas pracy na stojgco.

« Wysokiej jakosci antyzmeczeniowa mata o wzorze diamentowym.

« Najwyzszej jakosci materiat zapewnia trwato$¢ maty.

« Wzmocnione krawedzie redukuja ryzyko potkniecia.

« Standardowo dostarczane z dobrze widocznymi zottymi krawedziami.

« Uktadane luzem - z tatwoscig moze by¢ instalowana na réznych
stanowiskach pracy.

« Dostarczane jako pojedyncze maty na stanowiska pracy.

« Przetestowana pod katem odpornosci ogniowej zgodnie z BS EN

13501-1.
Czesci Specyfikacja techniczna
Numer czesci Rozmiar Kolor Waga (kg) Materiat poliuretan
SED010702 09mx1,2m czarny/zotty & Wykonczenie powierzchni  Blacha ryflowana
SEDO010701 0,6 mx0,9m czarny/zotty 2 Wysokos¢ produktu 18 mm
Zalecane Srodowisko Do uzytku wewnetrznego, suche
zastosowania Srodowisko

Ogodlne zastosowanie przemystowe,

Typowe zastosowanie
handel

Metoda instalacji Utozenie luzem

Wytrze¢/umyé wierzchnia warstwe

Metoda czyszczenia
(szczotka, mop).

Test ogniowy BS EN 13501-1 klasa Bfl - s1



https://www.coba.com/
https://www.coba.com/pl/produkt/cobaelite-diamond

Pliki do pobrania

@ COBAelite Diamond BS EN 13501 Fire Test @ COBAelite Diamond EN ISO 9239 Fire Test

COBAelite Diamond EN ISO 11925 Fire Test
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