
COBAGRiP® Stair Tread




Cubra totalmente uma área de escada com uma superfície

antiderrapante.

Cada degrau cobre toda a área da escada, sobrepondo a borda à

elevação da escada, atuando como protetores de escada.

Disponível em amarelo ou branco, ambos cumprindo os requisitos

atuais da Lei de Igualdade.

A combinação perfeita com a nossa Película COBAGRiP.

Estilos disponíveis

White Yellow

Componentes Especificação técnica

https://www.coba.com/pt/
https://www.coba.com/pt/produtos/cobagrip-grp-stair-tread


Número de

parte
Dimensões Cor

Peso

(kg)

Número de

parte
Dimensões Cor

Peso

(kg)

GRP010705S
0,75 m x 345 mm x 55

mm
Preto/Amarelo 2.55

GRP010135S
0,75 m x 345 mm x 55

mm
Preto/Branco 2.55

GRP010702S 2 m x 345 mm x 55 mm Preto/Amarelo 6.8

GRP010701S 3 m x 345 mm x 55 mm Preto/Amarelo 10.2

GRP010134S 1 m x 345 mm x 55 mm Preto/Branco 3.4

GRP010133S
1,5 m x 345 mm x 55

mm
Preto/Branco 5.1

GRP010132S 2 m x 345 mm x 55 mm Preto/Branco 6.8

GRP010131S 3 m x 345 mm x 55 mm Preto/Branco 10.2

GRP010704S 1 m x 345 mm x 55 mm Preto/Amarelo 3.4

GRP010703S
1,5 m x 345 mm x 55

mm
Preto/Amarelo 5.1

Material GRP com grãos de quartzo fixados na parte

superior (com resina)

Altura do

produto
55 mm

Tempertaura

mínima de

funcionamento

-50°C

Temperatura

máxima de

funcionamento

+90°C

Resistência

ambiental
Apta para interiores y exteriores

Aplicações

comuns
Degraus exteriores

Método de

instalação
Colar ou aparafusar à superfície

Método de

limpeza

COBAGRiP é praticamente livre de manutenção na

maioria dos ambientes externos. Elementos naturais

irão limpar o COBAGRiP. Escovar e lavar com uma

solução de detergente suave pode ser desejável de

vez em quando para restaurar a aparência.

Teste ignífugo
DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 &

EN ISO 9239-1:2010 (ambos 2021)

Teste de

deslize

DIN 51130 - R13 & BS 7976-2 - baixo potencial para

deslize

Baixar

Guia de instalação COBAGRiP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire

COBAGRiP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire COBAGRiP Fire Test EN13501 1 2018

COBAGRiP Pendulum Slip Test BS 7676 COBAGRiP Ramp Slip Test DIN 51130

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.coba.com/pt/

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/11/80/f7/67/67f78011ea800b4bd53f405e/EN_Installation%20Guidelines%20-%20GRP.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/c9/1f/88/60/60881fc914a7f327808e4149/COBAGRiP%20EN%20ISO11925%202%202020%20Reaction%20to%20Fire.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/c7/1f/88/60/60881fc7aef7af04f98ecd40/COBAGRiP%20EN%20ISO9239%201%202010%20Reaction%20to%20Fire.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/ca/1f/88/60/60881fca14a7f327808e414a/COBAGRiP%20Fire%20Test%20EN13501%201%202018.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/cb/1f/88/60/60881fcb14a7f327808e414b/COBAGRiP%20Pendulum%20Slip%20Test%20BS%207676.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/cb/1f/88/60/60881fcb14a7f327808e414c/COBAGRiP%20Ramp%20Slip%20Test%20DIN%2051130.pdf
https://www.coba.com/pt/

