
COBAGRiP® Sheet
GFK-Bodenbeläge sind die ideale

Lösung zur Bekämpfung von

Rutschgefahren wie Flüssigkeiten und

Eis.

Eine einfach zu installierende Antirutschlösung für den Innen- und

Außenbereich.

Kleben oder verschrauben Sie den GFK-Bodenbelag einfach auf die

vorhandene Bodenfläche.

Erhältlich in verschiedenen Farben Schwarz, Grau und Gelb für

bessere Sichtbarkeit.

GFK Platten mit Rutschhemmung R13 nach DIN 51130.

Brandgeprüft nach DIN 13501: Bfl – s1 (2018) & EN ISO 11925-

2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (beide 2021).

Rutschfest nach DIN 51130-R13 und BS 7976-2 – geringes

Rutschrisiko.


Farb Variationen

Gelb Grau Schwarz

Artikel Technische Spezifikation

https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/produkt/cobagrip-sheet


Artikel Nummer Größe Farbe GewichtArtikel Nummer Größe Farbe Gewicht

GRP070003 0,8 m x 1,2 m Gelb 6.7

GRP070002 1,2 m x 1,2 m Gelb 11.8

GRP070001 1,2 m x 2,4 m Gelb 23.6

GRP060003 0,8 m x 1,2 m Grau 6.7

GRP060002 1,2 m x 1,2 m Grau 11.8

GRP060001 1,2 m x 2,4 m Grau 23.6

GRP010003 0,8 m x 1,2 m Schwarz 7.7

GRP010002 1,2 m x 1,2 m Schwarz 11.8

GRP010001 1,2 m x 2,4 m Schwarz 23.6

Material GRP mit harzgebundenem Quarzsand auf

der Oberfläche

Produkthöhe 5 mm

Min. Betriebstemperatur -50°C

Max.

Betriebstemperatur
+90°C

Witterungsbeständigkeit
Für den Innen- und Außenbereich

geeignet.

Typischer

Anwendungsbereich
Außenliegende Gehwege

Montage
Auf die Oberfläche kleben oder

verschrauben

Reinigungsmethode

COBAGRiP sollte in den meisten

Außenbereichen nahezu wartungsfrei sein.

Die Naturgewalten sorgen für die

Reinigung von COBAGRiP. Ab und zu

kann es sinnvoll sein, mit einer milden

Waschmittellösung zu putzen, um das

Aussehen wiederherzustellen.

Feuer getestet zu

DIN 13501: Bfl – s1 (2018) & EN ISO

11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010

(beide 2021).

Rutschhemmung

getestet nach:

DIN 51130-R13 und BS 7976-2 – geringes

Rutschrisiko.

Weitere Informationen

Installationsanleitung COBAGRiP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire

COBAGRiP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire COBAGRiP Fire Test EN13501 1 2018

COBAGRiP Pendulum Slip Test BS 7676 COBAGRiP Ramp Slip Test DIN 51130

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an

verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/
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