
COBAscrape
Ölbeständige Matten für Küchen und
Gastronomie.


 
 
 
 


Resistent gegen Öl, Fette und Chemikalien.

Rutschfeste Oberfläche sorgt für guten Halt in fettigen oder öligen

Bereichen.

Bequeme Alternative zu harten, kalten Betonfußböden.

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

CS010004 1,75 m x 1,15 m Schwarz 8.5

CS010003 3 m x 0,85 Schwarz 10.4

CS010002 1,5 m x 0,85 m Schwarz 5

CS010001 0,85 m x 0,75 m Schwarz 3

Technische Spezifikation

Material NBR

Anteil an recycleltem

Material %
35%

Oberseite Erhabene rechteckige Aufkleber

Produkthöhe 6 mm

Gewicht 4.2 kg / m²

Min. Betriebstemperatur -20°C

Max. Betriebstemperatur +70°C

Chemikalienbeständigkeit

Resistent gegen viele Chemikalien,

Alkalien, Reinigungsmittel, Öle,

Maschinenkühlmittel und industrielle

Kühlmittel. Gummi kann in polaren

Lösungsmitteln aufquellen.

Witterungsbeständigkeit
Geeignet für nasse und trockene

Umgebungen, innen und außen.

UV-Beständigkeit Ja

https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/produkt/cobascrape-3


Typischer

Anwendungsbereich

Küchen

Montage Lose verlegbar

Reinigungsmethode

0,75 m x 0,85 m kann in herkömmlichen

Waschmaschinen gewaschen werden.

Alle anderen Größen können in

gewerblichen Waschmaschinen

gewaschen oder mit einem

Hochdruckreiniger abgespritzt werden.

Rutschhemmung getestet

nach:
DIN 51130 - R10

Weitere Informationen

COBAscrape DIN 51130 Ramp Slip Test

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an

verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/1e/28/88/60/6088281eaef7af04f98ece5a/COBAscrape%20DIN%2051130%20Ramp%20Slip%20Test.pdf
https://www.coba.com/de/

