COBA

COBAscrape

Eine langlebige, rutschfeste Matte flr
Bereiche, in denen Ol oder
Chemikalien gearbeitet wird.
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MATERIALS

« Antirutschmatte mit hohe Rutschfestigkeit fir mehr Sicherheit am
Arbeitsplatz.

« Arbeitsplatzmatten bieten gute Isolierung auf harten und kalten
Betonbdden.

« Schmutzfangmatte ist waschbar (60°C) und Trocknergeeignet.
« 100% Nitril — Resistent gegen Ole, Fette und Reinigungsmittel.

« AuBerst robuste, ringsum abgeschrégte Eingangsmatte fiir den Innen-
und AuBenbereich.

« Angehobene Querleisten (zur besseren Schhmutzaufnahme).
« Ideal in nasser und oliger/fettiger Umgebung als Arbeitsplatzmatte.

« Schmutzfangmatte mit Flissigkeitsaufnahme bis 2,6 I/m2,
Schmutzaufnahme bis ca. 1,5 kg/m>.

« Unser Vertrieb unterstitzt Sie gerne bei Fragen.

Artikel Technische Spezifikation

Artikel Nummer GroBe Farbe Gewicht Material NBR
CS010004 1,75mx 1,15 m Schwarz 8.5 Anteil an recycleltem 359%
Material % °
CS010003 3 m x 0,85 Schwarz 104
Oberseite Erhabene rechteckige Aufkleber
CS010002 1,5m x 0,85 m Schwarz 5
Produkth6he 6 mm
CS010001 0,85 mx0,75m Schwarz 3
Gewicht 4.2 kg / m?

Min. Betriebstemperatur  -20°C

Max. Betriebstemperatur +70°C

Resistent gegen viele Chemikalien,
Alkalien, Reinigungsmittel, Ole,
Chemikalienbestandigkeit Maschinenkihlmittel und industrielle
KihImittel. Gummi kann in polaren
Lésungsmitteln aufquellen.

Witterungsbesténdigkeit  Geeignet fiir nasse und trockene


https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/produkt/cobascrape

Weitere Informationen

Al
COBAscrape DIN 51130 Ramp Slip Test

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/
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