
COBAswitch BS EN: 61111
Tappetino isolante elettrico conforme
alla norma BS EN 61111:2009


 
 


Tappetino con proprietà specifiche di isolamento elettrico per

proteggere gli operatori dalle scosse elettriche.

Conforme al più recente standard sulla sicurezza riconosciuto al

livello internazionale, lo standard IEC 61111:2009/BS EN 61111:2009.

Specificamente concepito per l'uso davanti a quadri elettrici e per

altre aree in cui sono presenti apparecchiature ad alta tensione.

Tre spessori disponibili per soddisfare le diverse categorie di tensione

di lavoro, Classe 0, Classe 2 e Classe 4.

Sul retro sono riportati i colori che ne indicano chiaramente la

classificazione per la tensione di lavoro.

La superficie scanalata garantisce una presa più sicura del piede,

riducendo al contempo il rischio di slittamenti e migliorando la

comodità in posizione eretta.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

SM010071 1 m x 1 m (5 mm) Nero 6.85

SM010062 1 m x 2 m (4 mm) Nero 10.06

SM010061 1 m x 1 m (4 mm) Nero 5.03

SM010052 1 m x 2 m (3 mm) Nero 9

SM010051 1 m x 1 m (3 mm) Nero 4.5

SM010072 1 m x 2 m (5 mm) Nero 13.7

SM010070C5 1 m x 5 m (5 mm) Nero 34.25

SM010060C5 1 m x 5 m (4 mm) Nero 25.15

SM010050C5 1 m x 5 m (3 mm) Nero 22.5

SM010070C 1 m x per metro lineare (5 mm) Nero 6.85

Specifica tecnica

Materiale Gomma EPDM

Contenuto di

materiale riciclato %
20%

Finitura superficiale Costine finemente scanalate

Altezza del prodotto 3 mm, 4 mm, 5 mm

Lunghezza rotolo 10 m

min. temperatura di

esercizio
-30°C

massimo

temperatura di

esercizio

+80°C

Resistenza ai prodotti

chimici
Resistente ad acidi e oli a basse temperature

Resistenza Adatto per ambienti interni asciutti
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Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

SM010070 1 m x 10 m (5 mm) Nero 68.5

SM010060C 1 m x per metro lineare (4 mm) Nero 5.03

SM010060 1 m x 10 m (4 mm) Nero 50.3

SM010050C 1 m x per metro lineare (3 mm) Nero 4.5

SM010050 1 m x 10 m (3 mm) Nero 45

ambientale

Resistenza ai raggi

UV
Sì

Applicazioni tipiche Aree ad alta tensione, quadri elettrici aperti

Metodo di

installazione
Posa libera

Metodo di pulizia
Lavare con getti d'acqua o a pressione

usando un detergente delicato

Ulteriori informazioni

Test Certificate Class 0 edited Test Certificate Class 2 edited

Test Certificate Class 4 edited
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