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« Specificamente concepito per I'utilizzo davanti a quadri elettrici e
apparecchiature ad alta tensione ai fini della protezione individuale
dalle scosse elettriche.

« La superficie scanalata in gomma garantisce ancora piu aderenza per
i piedi.

« La gomma presenta efficaci proprieta di isolamento elettrico.
(Consultare il test individuale dei volt).

« Versione da 6 mm testata a 11.000 volt per una tensione nominale di
funzionamento di 450 volt.

« Versione da 9 mm testata a 15.000 volt per una tensione nominale di
funzionamento di 650 volt.

« Versione da 9 mm conforme alla norma BS921/1976.

Parti Specifica tecnica
Numero parte Dimensione Colore Peso (kg) Materiale Polimero a base di gomma naturale
SM0112059 1,2m x5 m (9 mm) Nero 67 Finitura superficiale Costine finemente scanalate
SM0112056 1,2m x5 m (6 mm) Nero 441 Altezza del prodotto 6 mm, 9 mm
SM0109056 0,9mx5m (9 mm) Nero 55.2 Lunghezza rotolo 10m
SM010045 1,2mx2m (6 mm) Nero 17.64 min. temperatura di 20°C
esercizio
SM010044 0,9 m x 2 m (6 mm) Nero 13.23
massimo
SM010043 0,9mx1m (6 mm) Nero 6.62 temperatura di +80°C
SM010042 1,2mx 2 m (9 mm) Nero  26.8 esercizio
SM010041 1,2mx 1 m (9 mm) Nero 13.4 Re5|_stenza Adatto per ambienti interni asciutti
ambientale
SM010032 0,9mx2m (9 mm) Nero 22.8

Applicazioni tipiche Aree ad alta tensione, quadri elettrici aperti

SM010031 0,9mx1m (9 mm) Nero 11.04 i )
Metodo di Posa libera

installazione
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