
COBAswitch


 


Desenhado especificamente para uso em quadros elétricos e
equipamentos de alta tensão para proteção individual contra
choques elétricos.

Superfície de borracha canelada para maior aderência aos pés.

A borracha tem propriedades isolantes eficazes. (Consulte o teste
individual de volts.)

6 mm testado para 11.000 volts para trabalho nominal de 450 volts.

9 mm testado para 15.000 volts para trabalho nominal de 650 volts.

9 mm em conformidade com BS921/1976.

Componentes

Número de

parte
Dimensões Cor Peso (kg)

SM0112059 1,2 m x 5 m (9 mm) Preto 67

SM0112056 1,2 m x 5 m (6 mm) Black 44.1

SM0109056 0,9 m x 5 m (9 mm) Preto 55.2

SM010045 1,2 m x 2 m (6 mm) Preto 17.64

SM010044 0,9 m x 2 m (6 mm) Preto 13.23

SM010043 0,9 m x 1 m (6 mm) Preto 6.62

SM010042 1,2 m x 2 m (9 mm) Preto 26.8

SM010041 1,2 m x 1 m (9 mm) Preto 13.4

SM010032 0,9 m x 2 m (9 mm) Preto 22.8

SM010031 0,9 m x 1 m (9 mm) Preto 11.04

Especificação técnica

Material Polímero à base de borracha natural.

Acabamento da

superfície
Canelagem com Estrias Finas

Altura do produto 6 mm, 9 mm

Comprimento do rolo 10 m

Tempertaura mínima

de funcionamento
-20°C

Temperatura máxima

de funcionamento
+80°C

Resistência ambiental Adecuado para ambientes interiores secos

Aplicações comuns Áreas de alta tensão e quadros elétricos.

Método de instalação Colocar solto

Método de limpeza Usar mangueira com água ou máquina de

https://www.coba.com/pt/
https://www.coba.com/pt/produtos/cobaswitch


Número de

parte
Dimensões Cor Peso (kg)

SM010021 1,2 m x 1 m (6 mm) Preto 8.82

SM010013 0,9 m x 5 m (6 mm) Preto 33.1

SM010040C
1,2 m x por metro linear (9
mm)

Preto 13.4

SM010040 1,2 m x 10 m (9 mm) Preto 134

SM010030C
0,9 m x por metro linear (9
mm)

Preto 11.04

SM010030 0,9 m x 10 m (9 mm) Preto 110.4

SM010020C
1,2 m x por metro linear (6
mm)

Preto 8.82

SM010020 1,2 m x 10 m (6 mm) Preto 88.2

SM010010C
0,9 m x por metro linear (6
mm)

Preto 6.88

SM010010 0,9 m x 10 m (6 mm) Preto 62

pressão com detergente suave

Baixar


