
Comfort-Lok
Entlastung für Arbeiter, die in
Produktionsanlagen oder an
Werkbänken im Stehen arbeiten.


 
 
 
 


Strapazierfähige Industriematten aus Naturgummi/NBR-Gummi mit

griffiger Tränenblechoberfläche.

Arbeitsplatzmatten mit guter Resistenz gegen Öle und Fette durch

den Nitrilgummigehalt.

Geeignet für Arbeitsbereiche in denen hohe Temperaturen herrschen.

Anti-Ermüdungsmatte mindert Ermüdungserscheinungen durch

komfortablen Stand für die Mitarbeiter.

Als Einzelmatten oder flexible Module erhältlich.

Modulfunktion erlaubt Verlängerung in 0.8 m Längen bei einer Breite

von 0.7 m.

Antirutschmatte mit Rutschhemmung R10 nach DIN 51130.

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

CL010001 0,7 m x 0,8 m Schwarz 4.2

CL010002 0,7 m x 0,8 m Schwarz 4.2

CL010004 0,7 m x 0,8 m Schwarz 4.2

Technische Spezifikation

Material Naturkautschuk / NBR-Anteil

Anteil an recycleltem

Material %
17%

Oberseite Rautenprofil

Produkthöhe 12 mm

Min. Betriebstemperatur -20°C

Max. Betriebstemperatur +50°C

https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/produkt/comfort-lok


Chemikalienbeständigkeit Beschränkte Beständigkeit gegen Fett

und Mineralöl

Witterungsbeständigkeit
Geeignet für nasse und trockene

Innenbereiche.

UV-Beständigkeit Ja

Typischer

Anwendungsbereich
Allgemeine Industrieanwendungen

Montage
Lose verlegbare ineinandergreifende

Matten

Reinigungsmethode Druckschlauch

Zerreißfestigkeit: 3 MPa

Bruchdehnung 250 %

Anwendungstemperatur -30°C bis 50°C

Rutschhemmung getestet

nach:
DIN 51130 - R10

herstellungsprozess Formpressen

Weitere Informationen

Comfort-Lok DIN 51130 Ramp Slip Test

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an

verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/
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