
DeckStep
Multifunktionale gerippte Vinylmatte

für die Industrie


 
 
 


Erhöhte Standfläche für Arbeiter.

Offene Oberfläche mit guter Drainage.

Arbeitsplatzmatte bietet eine wesentlich komfortablere Standfläche

als Beton oder Industrieboden.

Strukturierte, rutschgeschlossene Oberfläche.

Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen.

Komplett extrudiert für mehr Stabilität.

Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130.

Farb Variationen

Rot Grau Grün Blau

https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/produkt/deckstep


Schwarz

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

DS061210C 1,2 m x pro Laufmeter Grau 9

DS011010C 1 m x pro Laufmeter Schwarz 7.5

DS011010 1 m x 10 m Schwarz 75

DS061210 1,2 m x 10 m Grau 90

DS010610C 0,59 m x pro Laufmeter Schwarz 4.5

DS061010C 1 m x pro Laufmeter Grau 7.5

DS010610 0,59 m x 10 m Schwarz 45

DS061010 1 m x 10 m Grau 75

DS060610C 0,59 m x pro Laufmeter Grau 4.5

DS060610 0,59 m x 10 m Grau 45

DS041210C 1,2 m x pro Laufmeter Grün 9

DS041210 1,2 m x 10 m Grün 90

DS041010C 1 m x pro Laufmeter Grün 7.5

DS041010 1 m x 10 m Grün 75

DS040610C 0,59 m x pro Laufmeter Grün 4.5

DS040610 0,59 m x 10 m Grün 45

DS031210C 1,2 m x pro Laufmeter Rot 9

DS031210 1,2 m x 10 m Rot 90

DS031010C 1 m x pro Laufmeter Rot 7.5

DS031010 1 m x 10 m Rot 75

DS030610C 0,59 m x pro Laufmeter Rot 4.5

DS030610 0,59 m x 10 m Rot 45

DS021210C 1,2 m x pro Laufmeter Blau 9

DS021210 1,2 m x 10 m Blau 90

DS021010C 1 m x pro Laufmeter Blau 7.5

DS021010 1 m x 10 m Blau 75

DS020610C 0,59 m x pro Laufmeter Blau 4.5

DS020610 0,59 m x 10 m Blau 45

DS011210C 1,2 m x pro Laufmeter Schwarz 9

Technische Spezifikation

Material PVC

Oberseite Kreuzrippengitter

Produkthöhe 11,5 mm

Gewicht 7.5 kg / m²

Min. Betriebstemperatur -30°C

Max. Betriebstemperatur +60°C

Chemikalienbeständigkeit Resistent gegen Säuren und Alkalien

Witterungsbeständigkeit
Geeignet für nasse und trockene

Innenbereiche

Typischer

Anwendungsbereich

Allgemeine Industrieanwendungen,

Produktionslinien, Montageflächen,

Packstationen, Werkbänke.

Montage Lose verlegbar

Reinigungsmethode
Leicht zu reinigen mit heißer Seifenlauge

/ Hochdruckreiniger

Rutschhemmung getestet

nach:
DIN 51130 - R10



Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

DS011210 1,2 m x 10 m Schwarz 90

Weitere Informationen

Deckstep DIN 51097 Ramp Slip Test Deckstep DIN 51130 Ramp Slip Test

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an

verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/bb/28/88/60/608828bb14a7f327808e42d6/Deckstep%20DIN%2051097%20Ramp%20Slip%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/bc/28/88/60/608828bcaef7af04f98ece6a/Deckstep%20DIN%2051130%20Ramp%20Slip%20Test.pdf
https://www.coba.com/de/

