
Fatigue-Step® Kanten Nitril
Randleisten Nitril


 
 


Das Fatigue-Step-System wird durch eine Reihe
von abgeschrägten Kanten vervollständigt, die die
Stolpergefahr verringern sollen.
Diese Kanten sind ölbeständig und somit ideal für
Umgebungen, in denen Öl verschüttet werden
kann.
Da es aus strapazierfähigem Gummi besteht, kann
Fatigue-Step unter verschiedenen Bedingungen
eingesetzt werden.
Jedes Kantenstück passt perfekt zum
Fliesensystem, wenn Fatigue-Step als lose
verlegter Bodenbelag verwendet wird, was die
Randleisten zu einer großartigen Designlösung
macht.
Um Stolperfallen vorzubeugen, werden die Kanten
in einer leuchtend gelben Farbe angeboten.
Fahrzeuge können die Matten dank der
abgeschrängten Kanten problemlos überqueren.
Die Randleisten sind einfach gestaltet und lassen
sich leicht in die Matte und ineinander einklipsen.
Die Randleisten sind geeignet für Fatigue-Step,
Solid Fatigue-Step und Fatigue-Step Grit Top.

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

SS070002MN 75 mm x 1 m Gelb 1.1

SS010002MN 75 mm x 1 m Schwarz 1.1

SS070002FN 75 mm x 1 m Gelb 1

SS010002FN 75 mm x 1 m Schwarz 1

Technische Spezifikation

Anteil an recycleltem Material % 80%

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an

verkauf@cobaeurope.de
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