
K-Mat
Zmniejsza ryzyko poślizgnięcia na
zaolejonych powierzchniach


 
 
 
 


Wyjątkowo wytrzymała mata wykonana w 100% z gumy nitrylowej.

Doskonała odporność na smary, oleje, tłuszcze i środki chemiczne.

Łatwe czyszczenie - możliwość prania automatycznego.

Idealne do stanowisk przygotowywania żywności i zmywania.

Powierzchnia ,,krzyżowa" zapewnia wyjątkową przyczepność.

Otwory drenujące skutecznie odprowadzają płyny.

Higieniczna mata o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

KM010002 0,92 m x 2,9 m Czarny 15

KM010001 0,92 m x 1,53 m Czarny 7.9

Specyfikacja techniczna

Materiał guma nitrylowa

Wykończenie

powierzchni
Krzyżowa

Wysokość produktu 9 mm

Waga produktu 7.75 kg

Wielkość otworów 12.5 mm

Minimalna

temperatura pracy

0°C

https://www.coba.com/pl/
https://www.coba.com/pl/produkt/k-mat-2


Maksymalna

temperatura pracy
+100°C

Odporność na

chemikalia
Odporny na tłuszcze.

Zalecane środowisko

zastosowania

Do stosowania w kuchni i w zaolejonym

środowisku wewnętrznym

Odporniość na

promieniowanie UV
Tak

Typowe zastosowanie Kuchnie

Metoda instalacji Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia Wąż ciśnieniowy

Wytrzymałość na

rozciąganie
5 MPa

Wydłużenie 400%

Temperatura aplikacji -30°C do 90°C

Test pod kątem

poślizgnięć
DIN 51130 - R11

Proces produkcyjny Formowanie ciśnieniowe

Dodatkowe informacje

K-Mat Ramp Slip Test DIN 51130
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