
K-Mat
Gummimatte reduziert Rutschrisiken in
öligen Arbeitsbereichen


 
 
 
 


Geeignet als Arbeitsplatzmatte in nasser, öliger oder fettiger

Umgebung – Industrie und Gastronomie.

Gut geeignet als Antirutschmatte an Maschinen zur Steigerung der

Rutschsicherheit.

Ideal auch in Küchen, vor Spülmaschinen oder hinter Theken.

Arbeitsplatzmatte aus 100% Nitrilgummi (NBR) für optimale Resistenz

gegen Öle, Fette, Reinigungsmittel.

Waschbar bis 60 C in der Waschmaschine.

Die Antirutschmatte kann auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt

werden.

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

KM010002 0,92 m x 2,9 m Schwarz 15

KM010001 0,92 m x 1,53 m Schwarz 7.9

Technische Spezifikation

Material NBR

Oberseite Cross-grip

Produkthöhe 9 mm

Gewicht 7.75 kg

Maschengrößen 12.5 mm

Min. Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur +100°C

Chemikalienbeständigkeit Ölbeständig

Witterungsbeständigkeit
Geeignet für Küchen und ölige

Innenbereiche.

UV-Beständigkeit Ja

Typischer Lebensmittelproduktion, allgemeine

°

https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/produkt/k-mat


Anwendungsbereich Industrieanwendungen,

Maschinenbereiche, in denen viel Staub

und Späne anfallen

Montage Lose verlegbar

Reinigungsmethode Druckschlauch

Zerreißfestigkeit: 5 MPa

Bruchdehnung 400 %

Anwendungstemperatur -30°C bis 90°C

Rutschhemmung getestet

nach:
DIN 51130 - R11

herstellungsprozess Formpressen

Weitere Informationen

K-Mat Ramp Slip Test DIN 51130

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an

verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/02/2b/88/60/60882b0214a7f327808e431b/K-Mat%20Ramp%20Slip%20Test%20DIN%2051130.pdf
https://www.coba.com/de/

