COBA

K-Mat
Réduit la fatigue et les chutes dans les
zones exposees aux produits huileux
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« Tapis en caoutchouc nitrile pour zones exposées aux copeaux.
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« Contient du caoutchouc nitrile offrant une excellente résistance aux
produits chimiques et huileux.

« |déal pour les zones de production et de transformation alimentaire
grace a son excellente résistance aux lubrifiants, graisses et
détergents.

« Se lave facilement dans un lave-linge industriel.

« Surface a motif en relief offrant des propriétés antidérapantes
exceptionnelles (testée selon la norme DIN 51130).

« Perforations assurant un écoulement efficace des liquides et retenant
les débris.

« Adapté aux zones de transformation alimentaire grace a ses
propriétés hygiéniques antimicrobiennes.

les pieces Specifications techniques
Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg) Matériau NBR
KM010002 0,92mx2,9m Noir 15 Finition de . ,
Motif en croix

surface
KMO010001 0,92mx1,53m Noir 7.9

Hauteur du

X 9 mm
produit

Poids du produit 7.75 kg

Taille du trou 12.5 mm

Min. Température
de 0°C
fonctionnement

Max. Température
de +100°C
fonctionnement

Résistance aux Résistant aux produits huileux


https://www.coba.com/fr/
https://www.coba.com/fr/produit/k-mat

Informations Complémentaires

A
K-Mat Ramp Slip Test DIN 51130

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email a
sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/
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