
Logo Mata
Dla dobrego pierwszego wrażenia

Personalizowane maty wejściowe z nadrukami w postaci logo lub

napisów.

Dostępność 66 kolorów (maksymalnie 6 na matę).

Logo Mata doskonale radzi sobie z zatrzymywaniem brudu i wilgoci.

Utrzymuje wejście w czystości, jednocześnie utrwalając wizerunek

marki.

Zatrzymuje do 2,5 litra wody/m².

11-letnia gwarancja na blaknięcie daje pewność, że

spersonalizowane logo i komunikaty długo będą świetnie wyglądać.

Łatwość czyszczenia, standardowe rozmiary można prać

automatycznie.

Antypoślizgowe podłoże utrzymuje matę w miejscu.

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

LG000005 Wymiar specjalny

LG000002 1,15 m x 1,75 m 6

LG000001 0,85 m x 1,5 m 4

Specyfikacja techniczna

Materiał
100% włókno High-Twist Nylon (HTN) poliamid 6.6

z 100% guma nitrylowa (podłoże)

Podkład NBR

Wykończenie

powierzchni
Proste cięcie

Wysokość

produktu
9 mm

Waga produktu 2.9 kg / m²

Krawędź maty NBR 20 mm

Waga płytki 0.9 kg / m²

Minimalna

temperatura

pracy

0°C

Maksymalna +60°C

https://www.coba.com/pl/
https://www.coba.com/pl/produkt/logomat


temperatura

pracy

Odporność na

chemikalia

Odporna na działanie wielu chemikaliów, zasad,

detergentów i innych płynów przemysłowych.

Może pęcznieć w rozpuszczalnikach polarnych.

Odporniość na

promieniowanie

UV

Nie

Typowe

zastosowanie
Strefy wejściowe

Metoda

instalacji
Ułożenie luzem

Metoda

czyszczenia

0,6 m x 0,85 m i 0,85 m x 1,2 m można prać w

typowych domowych pralkach. Wszystkie inne

rozmiary mogą być prane w pralkach

komercyjnych.

Gwarancja 2 lata na wady produkcyjne

Odporność

kolorów na

działanie światła

5

Odporność

koloru na

ścieranie, na

mokro i na

sucho

5

Odporność

kolorów na

wodę

5

Odporność

koloru na

zabrudzenia

5

Ładowanie

elektrostatyczne

ISO 6356 (2012) - Wyznaczanie statycznej próby

chodzenia z napędem elektrycznym - 0,3 kV.
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