COBA

Octoroll

Tappetino per ingressi in gomma
estremamente resistente disponibile a
metri

« La scelta ideale per ingressi a traffico considerevole.
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« Perfetto per uso esterno, la gomma € naturalmente resistente agli
slittamenti.

« Resistente e durevole.

4

« Resiste persino alle condizioni climatiche piu avverse con una
temperatura operativa compresa tra i -20 °C e i +160 °C.

« | fori grandi del tappetino favoriscono I'eliminazione dei detriti e
garantiscono un buon drenaggio dell'acqua piovana.

« |l motivo della superficie gratta via lo sporco e i detriti dalle calzature.

« Facile da installare.

Parti Specifica tecnica
Numero parte Dimensione Colore Peso (kg) Materiale Mix di gomme, incluso >50% di materiale riciclato
RM010014 1Tmx93m Nero 73 Contenuto di

materiale 75%
RM010014C 1 m per metro lineare Nero 7.3 riciclato %

Finitura

Fori aperti
superficiale P
Altezza del
13 mm

prodotto

min.

temperaturadi -20°C

esercizio

massimo

temperaturadi +130°C

esercizio

Resistenza Adatto per ambienti umidi e asciutti, tanto interni

ambientale quanto esterni

Resistenza ai Si

raggi UV

il Posa libera

installazione

Metodo di Lavare con acqua fredda, adoperare |'aspirapolvere
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