COBA

Naturgummi (NR) Gummiplatten

Unschlagbare ReiBfestigkeit,
hellbrauner Naturkautschuk

« Gummiplatte aus lohfarbenem, qualitativ hochwertiger, Naturgummi
(NR Gummi) — fir hohe mechanische und technische Beanspruchung.

 Industriegummi in Para-Qualitat (Eine hochfeste und hochelastische
Qualitat, die auf reinem Naturkautschuk basiert ist eine erhéhte
VerschleiBfestigkeit aufweist.)

« Hochbelastbar — extrem rei3- und abriebfest.
« Harte: Shore-A, 45°
« ReiBfestigkeit: 15 Mpa

—— « ReiBdehnung: 400%
Artikel Technische Spezifikation
Artikel GréBe Farbe Gewicht Material Naturkautschuk
Nummer
Oberseite Weich
1,4 m x 3 mm x pro
PRS00001C Leuiimeter Hellbraun 4.7 Produkthéhe 3mm -12 mm
Rollenlange 5m,10 m
PRSO0002C 4 Mx6&mmxpro Hellbraun 8.5
Laufmeter .
Min. -40°C
PRS00004C Betriebstemperatur
PRS00003C L2 +80°C
Betriebstemperatur
PRS00004 1,4mx5mx12 mm Hellboraun 98
Typischer . .
Schutzgitter fir Sandstrahlen
PRS00003 1,4mx5mx 10 mm Hellboraun 84 Anwendungsbereich 9
PRS00002 1,4mx10m x 6 mm Hellbraun 85 Weitere Testtemperatur 25° relative Feuchtigkeit 35%
Informationen zur Korrelationskriterium GB/T528-1998
PRS00001 1,4mx10mx3 mm Hellbraun 47 Produktleistung GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de
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