
Premier Track
Placas para uso intensivo para
entradas de qualidade premium para
proteger os pavimentos interiores


 
 
 
 
 





Remove eficazmente a humidade e oas placas de entrada
interligadas podem ser colocadas.

Seguro para calçados de salto alto, pois os saltos não ficam presos
nos ladrilhjos.

Mova, limpe ou substitua as placas individualmente: encaixam com
facilidade.


Corta-se facilmente, para que possa caber em qualquer espaço e
instalar mais rapidamente com menos ferramentas especializadas.

Inserções em carpete excepcionalmente resistentes ​​fabricadas em
ECONYL®, um material de nylon reciclado feito de redes de pesca
descartadas e outras fontes plásticas.


Ideal para embutir.

Testado contra o fogo de acordo com a norma BS EN 13501-1 e
teste antiderrapante de acordo com a norma BS 7976-2.


Estilos disponíveis

Brown Blue Grey Anthracite

https://www.coba.com/pt/
https://www.coba.com/pt/produtos/premier-track


Componentes

Número de parte Dimensões Cor Peso (kg)

PT010601C 0,3 m x 0,45 m Preto/Cinzento 1.2

PT010501C 0,3 m x 0,45 m Preto/Castanho 1.2

PT010201C 0,3 m x 0,45 m Preto/Azul 1.2

PT010101C 0,3 m x 0,45 m Preto/Antracite 1.2

PT010601 0,3 m x 0,45 m Preto/Cinzento 1.2

PT010501 0,3 m x 0,45 m Preto/Castanho 1.2

PT010201 0,3 m x 0,45 m Preto/Azul 1.2

PT010101 0,3 m x 0,45 m Preto/Antracite 1.2

Especificação técnica

Material
Inserções de nylon regenerado ECONYL(C) em placa
de PVC

Altura do

produto
12.5 mm

Resistência

ambiental
Indicado para zonas interiores secas

Aplicações

comuns
Áreas de entrada/receção

Método de

instalação
Encastrado/Embutido

Teste

ignífugo
BS EN 13501-1 Classe Cfl - s10

Garantia 5 anos

Advertências

Alba é um produto de carpete fibrada e, como tal, a
sua aparência pode variar dependendo da direção dos
pêlos e da luz ambiente. Para obter uma aparência
uniforme, aspire o produto numa única direção.

Teste de

deslize
BS 7976-2 - baixo potencial para deslize

Baixar

Guia de instalação Premier Track - BS 7676-2 Pendulum Slip Test

Premier Track - BS EN 13501 Fire Test Premier Track - EN ISO 11925 Fire Test

Premier Track - EN ISO 9239 Fire Test

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.coba.com/pt/

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/50/79/f7/67/67f77950a974792494cd5a2e/EN%20Premier%20Track.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/95/35/88/60/60883595aef7af04f98ed30a/Premier%20Track%20-%20BS%207676-2%20Pendulum%20Slip%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/96/35/88/60/60883596aef7af04f98ed30b/Premier%20Track%20-%20BS%20EN%2013501%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/97/35/88/60/60883597aef7af04f98ed30c/Premier%20Track%20-%20EN%20%20ISO%2011925%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/97/35/88/60/60883597aef7af04f98ed30d/Premier%20Track%20-%20EN%20ISO%209239%20Fire%20Test.pdf
https://www.coba.com/pt/

