
Rampmat
Un tappetino ad alveolare popolare per
qualunque ambiente


 
 
 


Zerbino molto richiesto, idoneo per quasi tutti i climi.

Il motivo ad alveolare rialzato offre una buona aderenza e buone

proprietà di raschiatura di sporco e umidità.

Bordi smussati e sagomati per ridurre il rischio di inciampo e per

consentire l'accesso con ruote.

Realizzato in gomma resistente per una buona durabilità.

Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

RP010002 0,8 m x 1,2 m Nero 5.2

RP010001 0,9 m x 1,5 m Nero 9

Specifica tecnica

Materiale
Miscela di gomma, incluso >50% di materiale

riciclato

Contenuto di

materiale

riciclato %

75%

Finitura

superficiale
Superficie circolare rialzata

Altezza del

prodotto
12 mm

min.

temperatura di

esercizio

-20°C

massimo

temperatura di

esercizio

+130°C

https://www.coba.com/it/
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Resistenza

ambientale

Adatto per ambienti umidi e asciutti, tanto interni

quanto esterni

Applicazioni

tipiche

Applicazioni industriali generiche, aree in cui

abbondano i trucioli, aree di ingresso

Metodo di

installazione
Posa libera

Metodo di

pulizia

Lavare con acqua fredda, adoperare l'aspirapolvere

o usare una pompa a pressione per rimuovere lo

sporco

Resistenza alla

trazione
Da 2,75 a 3,25 MPa

Appunti
Nel processo di produzione dei tappetini si utilizza

silicone; potrebbero rimanerne tracce sul tappetino

Scivolamento

Testato a
DIN 51130 - R10

Ulteriori informazioni

Rampmat Ramp Slip Test DIN 51130
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