COBA

Fatigue-Step® Solid Nitril
Schlagfeste Nitril-Verbundfliesen
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« Fliesen lassen sich miteinander verbinden, um eine sehr komfortable,
ermldungsfreie Oberflache zu schaffen.

« Einfache Steckverbindungen zur Installation vor Ort.
o Kompatibel mit Fatigue-Step Grit-Fliesen.
« Einzelne Fliesen kénnen leicht bewegt und ausgetauscht werden.

o Hergestellt aus 100% Nitrilgummi fir maximal mégliche Resistenz
gegen Ole und Chemikalien.

« Flammbarkeit getestet nach BS EN 13501

« Abgeschragte Kanten optional - in Gelb oder Schwarz.

Artikel Technische Spezifikation

Artikel Nummer GroBe Farbe Gewicht Material 100% NBR

ST010001B1 0,9mx0,9m Schwarz 10.5 Produkthéhe 18 mm

Hervorragende Bestandigkeit gegen Ole

hemikali tandigkeit
Chemikalienbestéandigkei und Chemikalien

Typischer

Allgemeine Industrieanwendungen
Anwendungsbereich 2 e



https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/produkt/solid-fatigue-step-nitrile

Weitere Informationen

Solid Fatigue Step B1 Fire Test BS EN 13501 @ Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 9239

Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 11925
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Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an
verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/
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