COBA

Solid Fatigue-Step Nitrilo

Baldosas entrelazadas de nitrilo
resistentes a los impactos
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« Las losetas se unen entre si para proporcionar una superficie
antifatiga muy cémoda.

« Conectores faciles de unir a presion para su instalacion en el lugar.

o Las baldosas individuales se pueden mover y reemplazar con
facilidad.

« Totalmente probadas contra resbalones: consulte la hoja de datos
para obtener mas informacion.

« Fabricadas con un contenido de material 100% de nitrilo para una
excelente resistencia a aceites, productos quimicos y grasas.

« Probadas contra incendios segin BS EN 13501: consulte la hoja de
datos para obtener mas informacion.

« Borde en rampa opcional en amarillo o negro.

Componentes Especificacion técnica

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg) Material 100% NBR

ST010001B1 0,9mx0,9m Negro 10.5 Resistencia a sustancias  Altamente resistente a sustancias
quimicas quimicas y aceites

Aplicaciones tipicas Usos industriales



https://www.coba.com/
https://www.coba.com/es/producto/solid-fatigue-step-nitrile

Descargas

A
Solid Fatigue Step B1 Fire Test BS EN 13501 @ Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 9239
@ Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 11925

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, péngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/



https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/4d/2c/88/60/60882c4d14a7f327808e4363/Solid%20Fatigue%20Step%20B1%20Fire%20Test%20BS%20EN%2013501.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/4e/2c/88/60/60882c4eaef7af04f98ecede/Solid%20Fatigue%20Step%20B1%20Fire%20Test%20EN%20ISO%209239.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/4f/2c/88/60/60882c4faef7af04f98ecedf/Solid%20Fatigue%20Step%20B1%20Fire%20Test%20EN%20ISO%2011925.pdf
https://www.coba.com/es/

