
Toughrib Diagonal
Gerippte Eingangsmatte, die Schmutz

und Feuchtigkeit entfernt.


 
 
 
 
 


Die diagonal gerippte Oberfläche der Schmutzschleuse nimmt

Schmutz und Nässe zuverlässig auf.

Als Meterware oder auf Rolle mit maximaler Rollenlänge von 25m in

der Breite von 2m.

Bestens als Sauberlaufzone für Eingangsbereiche mit mittlerem

Durchgangsverkehr geeignet.

UV-Beständig

Klassifiziert im Brandverhalten nach EN 13501 E(F1).

Rutschhemmung: CE Zertifiziert nach EN14401:2004.

Farb Variationen

Grau Dunkelblau Kohle

Artikel

Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

TRD060001C 2 m x pro Laufmeter Grau 2.03

TRD020001C 2 m x pro Laufmeter Dunkelblau 2.03

TRD010001C 2 m x pro Laufmeter Kohle 2.03

Technische Spezifikation

Material PP

Unterseite DB

Oberseite Diagonal geripptes Design

Produkthöhe 8,2 mm +15% / -10%

Gewicht 1.89 kg / m² ± 15%

https://www.coba.com/de/
https://www.coba.com/de/produkt/toughrib-diagonal


Artikel Nummer Größe Farbe Gewicht

TRD060001 2 m x 25 m Rolle Grau 61

TRD020001 2 m x 25 m Rolle Dunkelblau 61

TRD010001 2 m x 25 m Rolle Kohle 61

Rollenlänge 25 m

Flor Höhe 4 mm

Haltbarkeit

Wenig bis mittelmäßig

frequentierte

Eingangsbereiche

Stapelgewicht 1.15g / m²

Typischer Anwendungsbereich Eingangsbereiche

Von F.Ball empfohlener Klebstoff für

dauerhafte Verklebung:
F3

Von F.Ball empfohlener Klebstoff für

hohe Belastung / Nassbereiche:
F74, F81 or F84

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an

verkauf@cobaeurope.de
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