
Toughrib Diagonal
Vstupná rohož s rebrovaným vzorom
určená na dôkladné zachytávanie
nečistôt a vlhkosti


 
 
 
 
 


Vysokokvalitná, odolná vstupná rohož s atraktívnym diagonálnym
rebrovaným vzorom pre optimálnu účinnosť.

100%-ým roztokom farbené, UV odolné, polypropylénové vlákna
dôkladne zachytávajú nečistoty a vlhkosť.

Rubová strana z robustnej gumy zabraňuje posunu.

Dodávaná v rolkách do 25 m alebo v narezaných lineárnych
metrových dĺžkach.

K dispozícii sú voliteľné skosené hrany pre pokládku na povrch.


Dostupné štýly

Sivá Tmavomodrá Charcoal

časti

Číslo dielu veľkosť farba závažia (kg)

TRD060001C 2 m x metráž Šedá 2.03

TRD020001C 2 m x metráž Tmavo Modrá 2.03

TRD010001C 2 m x metráž Farba Hnedého Uhlia 2.03

Technická špecifikácia

Materiál PP

Zadná strana DB

Povrchová úprava
Diagonálny ryhovaný
dezén

Výška produktu 8,2 mm +15% / -10%

https://www.coba.com/sk/
https://www.coba.com/sk/produkt/toughrib-diagonal


Číslo dielu veľkosť farba závažia (kg)

TRD060001 2 m x 25 m roll Šedá 61

TRD020001 2 m x 25 m roll Tmavo Modrá 61

TRD010001 2 m x 25 m roll Farba Hnedého Uhlia 61

Hmotnosť produktu 1.89 kg / m² ± 15%

Dĺžka role 25 m

Výška hromady 4 mm

Trvanlivosť
Nízko až stredne
frekventované vstupy

Hmotnosť hromady 1.15g / m²

Typické použitie Vstupné priestory

Adhesive recommended by F.Ball for

permanent bond
F3

Lepidlo odporúčané spoločnosťou F.Ball

pre ťažké/mokré oblasti
F74, F81 or F84

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/
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