Cortinas de tiras
Mantenga el exterior fuera
y el calor dentro
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Cortinas de tiras de PVC

Mantenga el exterior fuera y el calor dentro

Una gama de tiras de PVC y accesorios que permite crear cortinas a medida para
cualquier entorno comercial. Las cortinas de tiras se utilizan como divisiones

térmicas internas y externas, pero también pueden actuar como una barrera ante
humos, polvo, insectos voladores o pajaros, entre otros. Se pueden emplear para

reducir los niveles de ruido entre las areas de produccion y las zonas silenciosas
(- €j., control de calidad) en fabricas. Las cortinas, fabricadas con material

de alta calidad, con baja toxicidad y libres de cadmio, ofrecen una claridad
extremadamente buena, uniformidad de color y tolerancias dimensionales. Las
tiras de tipo "bufer" estan disponibles para condiciones extremas en las que el
material "estandar" podria tener una vida Util mas limitada.

- Flexibilidad: tres opciones de
’ compra
\ Kits completos: hechos a medida, precio por m?.
- Rollos: rollos enteros de tiras de PVC de 50 m.

Tiras: tiras de recambio que se cobran por metro
linear e incluyen un colgador.

Facil instalacion

Los kits de puerta completos son faciles de
instalar y vienen con instrucciones de montaje.
Cuando encarga tiras por metro, se incluyen
colgadores. No tendra que instalarlas usted
mismo. Las reparaciones son sencillas y
rentables.

Ahorro econdmico

La posibilidad de solicitar tiras de recambio
individuales con colgadores incorporados
reduce los costes de mantenimiento y el riesgo
de dafnos durante el montaje. Solicite un kit de
puerta completo adaptado a sus necesidades y
reduzca el desperdicio.
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Cortina de tiras
de PVC para
soldadura

La seguridad y la
salud en el taller

de soldadura son
esenciales

Cortina bufer
de tiras de PVC
acanaladas

Cortina de PVC de
alta resistencia para
entornos exigentes

Cortina polar de
tiras de PVC
Cortinas de PVC

flexible para neveras y
congeladores

El PVC es un material estanco al aire y al
agua, y eso lo convierte en uno de los mejores
aislantes térmicos. Ademas, debido a su baja
conductividad termal, las cortinas de tiras
ayudan a ahorrar energia.

La luz ultravioleta puede romper los enlaces
quimicos del polimero y degradar la
transparencia y el rendimiento. Nuestras cortinas
de tiras de PVC contienen estabilizadores

UV que inhiben la degradacion del polimero
mediante la absorcion y la disipacion de
radiadores nocivos.

Los entornos de trabajo con altos voliumenes
pueden provocar fatiga y riesgo de
malentendidos en la comunicacién. Las cortinas
de tiras de PVC se pueden utilizar como
amortiguador acustico y aislante del ruido para
proteger a los trabajadores de una exposicion
excesiva al sonido.f

Cortina
transparente de
tiras de PVC

Ideal para zonas que
requieren una gran
visibilidad en ambas
direcciones

Cortina de
tiras de PVC de
marcador rojo

Destague marcos
de puertas y zonas
peligrosas
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Tres opciones de compra

1. Solicite un 2. Solicite un 3. Solicite tiras
kit de cortina rollo entero ( individuales
completo de 50 m e con colgadores
- __,..—""f incluidos
Para un kit de cortina completo
1. Escoja un método de fijacion. 2. Escoja el ancho de la tira.
Tino | pnano | Brosor| S e o | Poams
Fijacion al intradés Fijacion frontal
Se monta dentro del marco Se monta en la pared, por 200mm| 2mm PVCSCt ' PVCSC3
de la puerta encima de la puerta Eeténd 300 mm| 2 mm PVCSC10 PVCSC11 PVCSC12
stanaar
300 mm| 3 mm PVCSC4 PVCSC5 PVCSC6
Marco de la 400 mm| 4 mm PVCSC7 PVCSC8 PVCSC9
puerta/muro
200 mm| 2 mm PVCPSCH1 - PVCPSC3
) Polar {300 mm| 3 mm PVCPSC4 PVCPSC5 PVCPSC6
E j Riel de 400mm| 4mm | PVCPSC7 PVCPSC8 PVCPSC9
suspension
200 mm| 2 mm PVCBSC1 - PVCBSC3
L4 Bufer [300 mm| 3 mm PVCBSC4 PVCBSC5 PVCBSC6
L ]
400 mm| 4 mm PVCBSC7 PVCBSCS8 PVCBSC9
e Cortina de tiras o Soldadura|300 mm| 2 mm Numeros de referencia y precios bajo solicitud

de PVC

3. Escoja el tipo de
superposicion. Minima

Media

4. Escoja un tipo de cortina de tiras de PVC.

Estandar Polar Bufer

Soldadura Marcador

5. ¢Necesita tiras de marcador rojo en

los laterales para marcar la pared? de la puerta.

6. Mida la longitud y el ancho

La herramienta de célculo
de tiras de COBA generara
un presupuesto detallado.
Online Strip Curtain
Calculator Available
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- Right Mat,
First Time

COBA

Para tiras individuales

1. Mida la altura de la apertura de la puerta.
2. Escoja un tipo de cortina de tiras de PVC.
3. Escoja el ancho de la tira (consulte la tabla).
4. Especifique el numero de tiras que necesita.
Tipo /Ancho de la tira| Grosor Cédigo del producto Rollos de 50 mm
200 mm 2mm CS001-014-PV-CL-01C CS001-014-PV-CL-01
Estandar 300 mm 2 mm CS002-014-PV-CL-01C CS002-014-PV-CL-01
300 mm 3 mm CS002-014-PV-CL-02C CS002-014-PV-CL-02
400 mm 4 mm CS003-014-PV-CL-02C CS003-014-PV-CL-02
200 mm 2mm CS-001-030-CS-CL-01C | CS-001-030-CS-CL-01
Polar 300 mm 3 mm CS-002-030-CS-CL-02C | CS-002-030-CS-CL-02
400 mm 4 mm CS003-030-CS-CL-01C CS003-030-CS-CL-01
200 mm 2 mm CT475-PV-CL-01C CT475-PV-CL-01
Bufer 300 mm 3 mm CT257-PV-CL-02C CT257-PV-CL-02
400 mm 4 mm CS005-014-PV-CL-01C CS005-014-PV-CL-01
Soldadura 300 mm 2 mm CS002-097-PV-GT-01C CS002-097-PV-GT-01
200 mm 2 mm CS001-049-PV-RD-01C CS001-049-PV-RD-01
Marcador 300 mm 3 mm CS-002-049-PV-RD-01C | CS-002-049-PV-RD-01
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CORTINA BUFER DE TIRAS DE
PVC ACANALADAS

Cortina de PVC de alta resistencia para entornos exigentes

Cortina de tiras de PVC acanaladas para las condiciones mas exigentes,
generalmente donde se utilizan carretillas elevadoras.

Cortina de tiras de PVC acanaladas de alta calidad, baja toxicidad, y libre de
cadmio y siliconas.

Apta para temperaturas de entre -15 °C y +50 °C.

Conforme al Reglamento REACH.

Resistente a la abrasion y a los productos quimicos.

Cortinas de tiras de alta resistencia con estabilizador UV.

Disponible para kits a medida, rollos enteros de 50 m o recambios
individuales de cortinas de PVC que incluyen un colgador.

Color: azul.

CORTINA DE TIRAS DE PVC PARA SOLDADURA

La seguridad y la salud en el taller de soldadura son esenciales

v oYy vV

Cortina de tiras de PVC disefiada para su uso en talleres de soldadura.
Conforme a la Norma EN1598.

PVC de alta calidad, baja toxicidad, y libre de cadmio y siliconas.
Conforme al Reglamento REACH.

Resistente a la abrasién y a los productos quimicos.

Con estabilizador UV.

Disponible para kits a medida, rollos enteros de 50 m o recambios
individuales de cortinas de PVC que incluyen un colgador.

Apta para temperaturas de entre -15 °C y +50 °C.

Conforme a la Norma EN ISO 25980:2014.

Color: verde.

CORTINA TRANSPARENTE DE TIRAS DE PVC

Ideal para zonas que requieren una gran visibilidad en ambas direcciones

Vv v ve Vb

Cortina transparente de tiras de PVC de alta calidad, baja toxicidad, y libre
de cadmio y siliconas.

Claridad y tolerancias dimensionales extremadamente buenas.

Apta para temperaturas de entre -15 °C y +50 °C.

Conforme al Reglamento REACH.

Resistente a la abrasion y a los productos quimicos.

Con estabilizador UV.

Disponible para kits a medida, rollos enteros de 50 m o recambios
individuales de cortinas de tiras que incluyen un colgador.

Color: transparente.

CORTINA POLAR DE TIRAS DE PVC

Cortina de PVC flexible para neveras y congeladores

L R R 22 R

Disefada para aplicaciones a bajas temperaturas, como camaras
frigorificas y vehiculos de refrigeracion.

Cortina polar de tiras de PVC de alta calidad, baja toxicidad, y libre de
cadmio y siliconas.

Apta para temperaturas de entre -40 °C y +50 °C.

Conforme al Reglamento REACH.

Resistente a la abrasiéon y a los productos quimicos.

Cortina para refrigeracion con estabilizador UV.

Disponible para kits a medida, rollos enteros de 50 m o recambios
individuales de tiras de PVC que incluyen un colgador.

Color: azul.

CORTINA DE TIRAS DE PVC
DE MARCADOR ROJO

Destaque marcos de puertas y zonas peligrosas

LR R 2 X R R 4

Las cortinas de tiras de PVC de marcador estan disefadas para destacar el
marco de la puerta para una mayor seguridad.

PVC de alta calidad, baja toxicidad, y libre de cadmio y siliconas.

Apta para temperaturas de entre -15 °C y +50 °C.

Conforme al Reglamento REACH.

Resistente a la abrasiéon y a los productos quimicos.

Con estabilizador UV.

Disponible para rollos enteros de 50 m o tiras de PVC de cortinas
individuales que incluyen un colgador.

Color: rojo.
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Reino Unido

< +44 (0)1788 228 555
1 sales@coba.com

o www.coba.com
Francia

< +33 0186 65 23 57

] commercial@coba.com

-] www.coba.com/fr

Alemania

(% +49 (2161) 2945-0
M verkauf@coba.de
=] www.coba.com/de

ltalia

< +49 (2161) 2945-0

] sales@coba.it

(- www.coba.com/it
Polonia

(N +48 12 446 92 30

1 sprzedaz@coba.com

=i www.coba.com/pl

Portugal
(% +34 93271 5957
1 vendas@coba.com

= www.coba.com/pt

Pongase en contacto con su equipo local hoy mismo.

Espana

. +34 93271 5957

= ventas@coba.com
-] www.coba.com/es
Eslovaquia

(% +421 41 507 11 12
& sales@cobaeurope.sk

- www.coba.com/sk

Sudafrica
(% +27 21 557 1204
> sales@cobaafrica.com

-] www.coba.com/sa



