Montazne kroky pri instalacii klipov

Umiestnite horny klip na horny povrch GRP
ro$tu. Sedlové Gasti su zarovnané tak, aby
spéjali dve susedné nosné listy rostu.
Umiestnite spodny klip na spodnu stranu GPR
ro$tu a k ocelovému nosniku ocel'ového rostu.
Zabezpeclte, aby sedla boli pevne spojené s
prislu§nymi nosnymi listami. tUpozorriujeme,
ze otvory spodného klipu a horného klipu
musia byt zarovnané. Ked'je horny a dolny
klip spravne nainstalovany, vlozte skrutky do
otvoru pre skrutky v hornej a dolnej ¢asti klipu
a utiahnite matice zdola nahor.

Po montazi sa uistite, Ze pracovna plocha je
Cista a rovna, bez pokrutenych profilov alebo
odstupov/ryh v spojoch medzi ¢astami.

Tolerancia

Celkova tolerancia rozmerov GRP rostov
zodpoveda velkosti pouzitého ¢asti. Napriklad:
25 mm mriezka vyzaduje toleranciu 25 mm a
50 mm mriezka vyzaduje toleranciu 50 mm.
SldzZi to pre vyrobné Ucely a na zabezpecenie
hladkej Upravy okrajov kazdej Casti.

Je to mimoriadne doélezité, ak sa pouziva viac
ako jeden diel.

Tolerancia hrdbky GRP rostu by mala byt v
rozmedzi 2 mm.

Udrzba

Pocas instalacie by mal byt povrch GRP rostov
dobre chraneny karténom, preglejkou alebo
inym podobnym materialom.

GRP rosty sa mozu Cistit beznymi Cistiacimi
prostriedkami, nie je potrebné pouzivat
agresivne chemikalie. Odporuca sa pouzit
vysokotlakovy disti¢, aby sa dosiahlo
najlepsich vysledkov.

Vyhnite sa priamemu kontaktu s vysokymi
teplotami a otvorenym ohriom.Zabrarite
moznému poskodeniu ostrymi nastrojmi

a tvrdym narazom na hornd stranu rostu.
Netahajte po rostoch materialy ani zariadenia,
pretoze by mohlo déjst k poskodeniu jeho
povrchu.

El clip de tipo M proporciona una excelente
capacidad de sujecion al fijar las rejillas de
PRFV a la estructura utilizando dos barras de
soporte adyacentes.

M-klip s dvoma zosilnenymi podpornymi
ramenami umozriuje velmi stabilnu instalaciu
GRP rostu.

Montaz: Standardny klip typu M sa dodava
ako sada so Sesthrannou skrutkou, maticou a
podlozkou.

Instalacia: Vlozte klip M do otvoreného oka
mriezky GRP rostu, aby ste zabezpecili, ze je
spravne usadeny na podpornych ramenéach a
sedle klipu.

Klip by mal byt upevneny blizko spodnej ¢asti
mriezkového GPR panelu. Ak chcete upevnit
M-klip priamo do existujlcej zakladovej
konstrukcie, vitajte priamo otvorom v klipe
do podkladu a potom klip upevnite pomocou
vhodnej skrutky a hmozdinky. Ak chcete
M-klip upevnit do nosného ramu, musite vrtat
otvor do ramu. VloZte skrutku do otvoru a
utiahnite maticu a podlozku pod ramom.

Technické Udaje:

+ Vhodné pre vysku mriezky:
25 mm, 38 mm a 50 mm

+ Vftanie: nutné

+  Obsah: Sesthranna skrutka, $esthranna
matica a podlozka

»  Odporac¢ané mnozstvo: 4-6 M-klipov / m2
mriezky

L-klip je alternativou klipu typu M a pouzivaju
sa na upevnenie rostov k nosnej konstrukcii.
L-klipy su l'ahsie svorky, ktoré upevriuju listu
GPR rostu k zakladnej nosnej konstrukcii.

MontaZ: Standardny klip typu L sa dodava
ako sada so Sesthrannou skrutkou, maticou a
podlozkou.

Instalacia: Vlozte L-klip do otvoreného oka
mriezky GRP rostu, aby ste zabezpegili, ze je
spravne usadeny na podpornych ramenéch a
sedle klipu.

Upevriovaci klip by mal spocivat na spodnej
konstrukcii. Ak chcete upevnit L-klip priamo
do existujucej zakladovej konstrukcie, vitajte
priamo otvorom v klipe do podkladu a potom
klip upevnite pomocou vhodnej skrutky a
hmozdinky. Ak chcete L-klip upevnit do
nosného ramu, musite vitat otvor do ramu.
Vlozte skrutku do otvoru a utiahnite maticu a
podlozku pod ramom.

Technické Udaje:

» Vhodné pre vy$ku mriezky:
25 mm, 38 mm a 50 mm

«  Vianie: nutné

+  Obsah: Sesthranna skrutka, esthranna
matica a podlozka

+  Odpordc¢ané mnozstvo: 4-6 L-klipov / m?2
mriezky

Typ M

Typ L

Typ C

Zrieknutie sa zodpovednosti

Pokyny pre instalaciu
Rost COBAGrip®

Tieto metddy instalacie nie su vyCerpavajlce, ale mali by slUzit ako pomocka. Vzdy pouzivajte bezpecéné postupy. Vzdy by sa malo
vypracovat hodnotenie rizik a opis procesu.

Ak mate akékol'vek otazky, kontaktujte nas:
Tel.: +44 (0)1788 228 555 or e-mail sales@coba.com

www.coba.com/sk @ @COBA


https://www.coba.com/sk

Rost COBAGrip Pokyny pre instalaciu

Nastroje a materidl

. Vodovéaha

- Nastrékovy KIi& \V@.

. Imbusové kl'uce

«  Sesthranné kl'i¢e

. Dal$ie naradie (v zavislosti od podmienok
instalacie):

. Vysokozdvizny vozik, Zeriav, iné zdvihacie

zariadenia a pomocky. Vitacka, kladivo,

pilnik, uhlova bruska, diamantovy kotuc,
kl'a¢, meter

«

Material
1.  GRP rosty
2. Klipsy z nehrdzavejlcej ocele

Mriezkova dlazdica COBAGrip

L

50 mm hrubka 25 mm a 38 mm hrubka

Priprava pred instalaciou

Nosnost GPR rostov sa meria od povrchu hornej strany. Akykol'vek bo¢ny naraz do rostu, rovnako ako nespravne pouzivanie
vyrobku méze sposobit jeho poskodenie.

Odporu¢ame zadkaznikom, aby na vykladanie rostov pouzivali nylonové popruhy, ak sa nedaju vylozit ruéne. Ak sa na vykladanie
ro$tov pouziva vysokozdvizny vozik, davajte pozor, aby vidlice neposkodili rost.

Skontrolujte vSetky GRP rosty pred inStalaciou, pretoze pripadné reklamécie tykajlce sa kvality a velkosti sa po instalacii a/alebo
Uprave neuznavaju.

l Cistota Teplota Vlhkost
Pozametajte existujucu podlahu, Ortoftalova mriezka (Ortho), ) Vihkost nie je pre GRP mriezky
pracovna teplota je -50 az +60 6 problémom.

aby ste sa uistili, Ze je povrch
Cisty a zbaveny prachu a stupriov.

necistot.

Tabulka zatazZenia a priehybu (kg/meter pri prichybu 1 %)

- Typ rozpitia Priestor medzi vodorovnymi podperami
Vyska o
Zatazenie 250 | 50 | e0 | 750 | 1000 1200 1500 2000
25mm | Bodové 1585 464 322 206 116 80 51 29
UDL (kg) 2751 1375 850 435 184 106 54 23
38mm | Bodové 3814 1698 1179 755 424 294 188 106
UDL (kg) 7629 3814 3179 1834 774 448 229 97
50mm | Bodové 5933 2967 2414 1545 868 603 386 217
UDL (kg) 11866 5933 4944 3754 1584 916 469 198

Sposob instalacie

v

Umiestnite GRP rosty po vybaleni na prislusné
miesta podla prislusnych vykresov. Pri montazi
rostov by sa malo postupovat systematicky z jednej
strany na druhu. Nepracujte z obidvoch okrajov a
pracujte zvnutra von, ak ma vyrobok nespravne
rozmery alebo tolerancie.

Rez

Odporuc¢ame rezat vyrobok smerom od tela a smerom
k podlahe, aby sa predi$lo zraneniu a aby sa od obsluhy
odtlagili vSetky necistoty a prach.

T

Typ M i

Na spojenie GRP rostov s rAmami pouzite ocel'ové klipy
typu M, konkrétne na kazdu ¢ast rostu prinajmensom 4
klipy.

TRl

& U

MUSI SA VZDY NOSIT

Vsetko rezanie/orezavanie vyrobku by sa malo
vykonavat v dobre osvetlenom a vetranom priestore a
mali by sa vzdy pouzivat spravne ochranné prostriedky.

4mm Medzera od 2 mm - 6 mm

Para instalar las rejillas de PRFV en un marco de

acero, asegurese de dejar un espacio de 4 mm entre el
producto y el marco para ofrecer el soporte necesario.

La separacion recomendada entre dos piezas de rejilla
deberia ser de entre 2 y 6 mm, mientras que la separacion
entre la rejilla y el soporte de acero o cemento no deberia
ser superior a 6 mm.

TypC

Ak dizka presahuje 1800 mm, musi sa v strede nainétalovat
dodato¢ny upeviiovaci prvok alebo pouzit na spojenie dvoch
Gasti rostu klipy typu C.



